
UZIN. UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

UZIN NC 170 LevelStar NEU : voor nog meer zekerheid. 

SICHER. STARK. 
SCHNELL.

Markus Brendle, Productmanager UZIN

„�Onze meest succesvolle cementgebonden  
egalisatie UZIN NC 170 LevelStar nieuw,  
geeft ook onder ongunstige omstandigheden 
absolute zekerheid op de bouw.”“

06
.2

01
7/

m
s UZIN | Een merk van Unipro bv

Unipro bv | Bouwstraat 18 | Postbus 33 | 7480 AA HAAKSBERGEN
Telefoon + 31 (0)53 5737373 | Fax + 31 (0)53 5737333
Email info@unipro.nl | www.uzin.nl

DROOGTIJD TOT DE VLOER LEGKLAAR IS

D
ro

og
tij

d 
in

 u
re

n

80

60

40

20

Vergelijkbare egalisatiesUZIN NC 170 LevelStar NEU
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* Bij 20 graden en 65% luchtvochtigheid



Binnen 6 uur legklaar.

Goed zuigend vermogen en 
een hoge drukvastheid van C40 
(EN13813) dus tijdswinst bij het 
installeren van hoogwaardige 
bedekking.

Zeker, ook bij ongunstige 
klimatologische omstandig-
heden.

Extreem goede vloei, zeer 
glad oppervlak, besparing 
van tijd en kosten, optimale 
verwerking.

Met de introductie van de Premium Egalisatie UZIN NC 170 
LevelStar is in 2009 een nieuwe standaard gezet die nog niet 
is overtroffen. Echter, dit was voor ons geen reden om deze 
egalisatie niet verder te optimaliseren. We hebben met deze 
nieuwe egalisatie het innovatieve LevelPlus Effect op een 
hoger plan gebracht, het Level Plus S Effect!  

De extreem goede vloei, het zuigende vermogen van de 
ondergrond, de hoge drukvastheid en het gladde oppervlak is 
onveranderd. De nieuwe UZIN NC 170 LevelStar biedt extra 
zekerheid, is sneller en is sterker. Door de vernieuwde 
samenstelling van het bindmiddel met unieke additieven wordt 
het aanmaakwater beter gebonden. 

Het resultaat:  de vloer is zeer snel belegbaar. De nieuwe  
UZIN NC 170 LevelStar is binnen 6 uur droog bij een laag- 
dikte van 5 mm. Hiermee stelt UZIN de nieuwe norm!
 

•	 Sicher 
Betrouwbare droogtijden – ook bij ongunstige klimato- 
logische omstandigheden op de bouw, dikkere lagen en 
nadelige klimatologische factoren. UZIN NC 170 LevelStar 
heeft een extreem hoog waterverbindend vermogen ten 
opzichte van standaard egalisaties.  

•	 Stark 
Snelle uitharding en hoge drukvastheid door de kwaliteit  
en samenstelling van grondstoffen.  

•	 Schnell 
Binnen zes uur belegbaar – Extreem snel droog door de 
nieuwe, reactieve combinatie van bindmiddelen en de 
innovatieve additieven. 
 
Meer informatie? Zie www.uzin.nl

Nieuwe innovatieve 
opening.

UZIN NC 170 LevelStar nieuw: zelfs onder  
slechte omstandigheden optimale zekerheid!

WATERBINDEND VERMOGEN  UZIN NC 170 LEVELSTAR NIEUW
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Gebonden aanmaakwater Ongebonden aanmaakwater

UZIN NC 170 LevelStar Neu Vergelijkbare egalisaties

Tot ca. 50% hoger  
waterbindend vermogen

UZIN NC 170 LEVELSTAR  
NIEUW BINDT 50%  
MEER AANMAAKWATER  
IN VERGELIJKING TOT  
TRADIONELE CEMENTGE-
BONDEN EGALISATIES.

Level Plus

Effect S


