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PRODUCTINFORMATIE 
 
Universele voorstrijk. 

UZIN PE 360 PLUS 
 

Dispersievoorstrijk voor absorberende, nieuwe ondergronden. 

 
Omschrijving en toepassing: 

UZIN PE 360 PLUS Universele voorstrijk een oplos-

middelvrije dispersievoorstrijk voor het voorbehande-

len van absorberende, vochtongevoelige ondergron-

den die geëgaliseerd moeten worden of waar lijm-

werkzaamheden verricht worden op vloer en wand. 

Voor binnen toepassing. 

 

Geschikt op: 
 

 Anhydrietvloeren met watervaste lijmresten. 

 Cementgebonden dekvloeren. 

 Zandcementvloeren. 

 Bestaande egaliseerlagen. 

 Verse (doch beloopbare) egaliseerlagen, als „na-
egaliseren” nodig blijkt. 

 
Geschikt voor: 
 

 Als voorstrijk onder reparatie en egalisatie pro-
ducten. 

 Voor zwaar belastbare vloeren in woningen, win-

kels en industrie. 

 Warmwater vloerverwarming 

 Toepassing met zwenkwielen volgens DIN EN 

12529 

 Als systeem component in snelbouw 

 

 
 

 
Eigenschappen /productvoordelen: 

De UZIN PE 360 PLUS dringt diep in de ondergrond 

in maar heeft tevens uitstekende filmvormende ei-

genschappen. De UZIN PE 360 PLUS zorg voor een 

uistekende hechting van de uitvlakmassa met de on-

dergrond en zorgt tevens dat het water niet te snel 

wegslaat in de ondergrond. De nieuwe receptuur van 

de UZIN PE 360 PLUS droogt bijzonder snel waar-

door lange wachttijden vervallen. 
 

 Kant-en-klaar. 

 Zeer snel droog. 

 Groot indringend vermogen, tevens filmvormend. 

 Zeer goed verwerkbaar. 

 Verspuitbaar. 

 EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm. 

 RAL UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm. 

 
Technische gegevens: 

Verpakking Kunststof jerrycan 10 kg. 

Houdbaarheid: Bij goede opslag 12 maanden 
houdbaar. 

Kleur nat/droog: Blauw / transparant. 

Verbruik: 80 – 150 g/m² 

Minimale verwer-
kingstemperatuur 

Vloertemperatuur 10°C 

Ideale verwerkings-
temperatuur 

Vloertemperatuur 15-25°C 

Droogtijd* 30-60 minuten 

* Bij 20 °C en 65 % R.V.  

 

UZIN PE 360 PLUS bied de grootst mogelijke zekerheid wat 
betreft emissies en draagt bij tot een gezond leefklimaat. Heeft 
ook het keurmerk ,,Blauwe Engel” voor zeer emissiearme vloer-
bedekkingslijmen en andere producten voor het leggen van 
vloerbedekking. 

UZIN ÖKOLINE 
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Unipro bv werkt met een kwaliteitssysteem conform NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens 
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Ondergrond: 

De ondergrond moet druk- en vormvast zijn, blijvend 

droog, schoon en vrij van stoffen die afbreuk kunnen 

doen aan de hechting. 

 

Dichte ondergronden in ieder geval vetvrij maken, 

deze dienen goed schraal te zijn. Vervolgens goed 

schuren en stofzuigen. Minerale ondergronden mi-

nimaal schuren en stofzuigen. 

 

Zwakke, losse en onstabiele lagen, bijvoorbeeld 

zachte dekvloeroppervlakken, oude slecht hechten-

de lijm-, egalisatie- en bedekkingsresten, e.d. verwij-

deren door middel van staalborstelen, schuren, fre-

zen of kogelstralen. Aansluitend stofzuigen. 

 

Altijd de betreffende productbladen raadplegen 

 

Verwerking:  

1. Verpakking voor aanbrengen acclimatiseren en 

schudden.  

2. Met een nylonroller 14 mm gelijkmatig en dek-

kend aanbrengen op de ondergrond. Voorkom 

dikke lagen en plasvorming. De voorstrijk zeer 

goed verdelen. Aan de randen een kwast ge-

bruiken. Op zeer absorberende ondergronden 

niet rechtstreek op de vloer gieten. Indien no-

dig meerdere lagen aanbrengen. 

3. Gereedschap direct na verwerking met water 

reinigen: 

 

Toepassingstabel: 
 

Uitvlakmassa o.b.v. cement op 

 

Verbruik 

 

Droogtijd 

 

Cement dekvloeren, cement uit-

vlakmassa of beton 

 

80 -150 g/m² 

 

Ca. 30 min.* 

 

Slecht absorberende ondergron-

den  (oude lijmresten) 

 

80 -100 g/m² 

 

Ca. 60 min.* 

 

 

Uitvlakmassa o.b.v. gips op 

 

Verbruik 

 

Droogtijd 

 

Anhydrietvloeren, Gipsondergron-

den, Gipsvezelplaten, stucwerk 

 

80 -120 g/m² 

 

Ca. 30 min.* 

 

 

Belangrijk: 

 Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op 

een koele, droge en vorstvrije plaats. Aangebroken ver-

pakkingen zorgvuldig dicht maken en zo snel mogelijk 

gebruiken. Vorstbestendig tot  -4°C 

 Optimale verwerkingtemperatuur tussen 15 en 25 °C, 

Vloertemperatuur boven de 15 °C en de R.L.V. onder 

de 65 %. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid 

verlengen, Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid 

verkorten de droogtijd. 

 Op sterk absorberende ondergronden is het te advise-

ren een tweede laag aan te brengen. 

 Bij het aanbrengen van meerdere lagen over elkaar, de 

onderste laag volledig laten drogen. Vervolgens voor-

strijken met UZIN PE 360 PLUS . Na voldoende dro-

ging, de volgende egaliseerlaag aanbrengen, deze laag 

mag niet dikker zijn als de vorige laag. 

 Bij het voorstrijken van wateroplosbare lijmresten ( sul-

fietloog) of fixeringen UZIN PE 460 ingezand toepas-

sen. 
 Indien er dikker dan 10 mm geëgaliseerd moet worden 

dan gebruik maken van een ingezande epoxy voorstrijk. 

 Niet te gebruiken als vochtscherm. 

 Niet geschikt als voorstrijk onder dispersie parketlijmen. 

 Niet te gebruiken als voorstrijken voor spaanderplaat, 

OSB platen of andere houten ondergronden. 

 Niet te gebruiken als voorstrijk voor magnesiet of hou-

testrich. 

 
 
 

Werk- en milieubescherming: 
Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème princi-

pieel aan te bevelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en 

droging voor goede ventilatie zorgen. Eten, dringen en roken tijdens de verwerking ver-

mijden. Bij aanraking met de ogen of huid, grondig afspoelen met water. Niet in riolering, 

wateren of de bodem lozen. Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en 

zeep.    

EMICODE EC 1 PLUS – zeer emissiearm. Vertoont naar de huidige kennis van zaken 

geen relevante emissies van formaldehyde, schadelijke stoffen of andere vluchtige or-

ganische stoffen (VOC). Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zon-

der risico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na 

vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaarden conform de normen en goed 

doorgedroogde ondergronden, primers en egalisatiepasta’s. Bevat isothiazolinonen. 

Informatie bij allergie +31 (0) 53 57 37 351. 

 

 

Verwijdering: 
Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, 

open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen 

gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, 

vloeibare productresten zijn klein chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restan-

ten zijn bouwafval. 
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